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Agregat pragdotwodrczy Atlas
Copco QEP S6 S5 1-faz. AVR
wyciszony

Cena brutto 33 702,00 zt
Cena netto 27 400,00 zt
Opis produktu
Producent: Atlas Copco

Nr katalogowy:

moc znamionowa:
moc maksymalna:
napiecie znamionowe:
silnik:

rodzaj rozruchu:
rodzaj paliwa:
predkos$¢ znamionowa:

zuzycie paliwa przy 75% mocy maksymalnej:

pojemnos¢ zbiornika paliwa:
czas pracy przy 75% mocy maksymalnej:
gniazda:

moc akustyczna LWA:
dtugosd:

szerokos¢:

wysokos¢:

waga (bez paliwa):
wyposazenie standardowe:

akcesoria dodatkowe:

8170 0231 97

4,8 /4,3 [kVA [ kW]

5,9 /5,3 [kVA [ kW]

230 [V]

Yanmar L100N

elektryczny

diesel

3000 [obr/min]

1,46 [I/h]

24 (1]

16,4 [h]

1 xSCHUKO 230V -16A,1xCEE230V-16A,1x CEE 230V
-32A

93 [dB (A)]

990 [mm]

602 [mm]

826 [mm]

188 [kgl

AVR - automatyczna regulacja napiecia, obudowa wyciszona,
rozrusznik elektryczny na kluczyk, zbiornik paliwa o duzej
pojemnosci, gniazda, woltomierz, licznik motogodzin,
czestotliwosciomierz, ztgcze do zdalnego uruchamiania i
zatrzymywania, wytacznik automatyczny, wytgcznik
réznicopragdowy, zabezpieczenie przed niskim poziomem oleju
silnikowego, zgodnos¢ z normami emisji hatasu CE, obudowa
dzwiekoszczelna, rama do podnoszenia

pakiet podwozie - kétka i raczki sktadane, panel ATS z AMF -
automatyczny rozruch w razie zaniku napiecia,
bezprzewodowe zdalne uruchamianie i zatrzymywanie

Przenos$ne generatory firmy Atlas Copco zostaty opracowane z myslg o profesjonalistach i firmach wykonawczych, ktérzy
potrzebuja niezawodnego Zrédta mocy w trakcie pracy. Trwate wykonanie generatoréw tej serii to gwarancja niezawodnego
dziatania w dtugoterminowym horyzoncie uzytkowania, nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.

tatwa obstuga, wbudowane funkcje bezpieczehstwa oraz wyjgtkowa jakos¢ konstrukcji sprawiaja, ze generatory sg idealnym
partnerem w pracy dla firm z branzy budowlanej, bez wzgledu na miejsce i rodzaj realizowanych zadan. Od niewielkich modeli
do uzytku jednoosobowego, az do duzych konstrukcji zasilajacych place budowy - oferujemy to, czego potrzebujesz !

Agregaty Atlas Copco serii QEP beda najlepszym wyborem jesli potrzebujemy sprzetu do bardziej intensywnego
uzytkowania, z wyzszym poziomem mocy i rozbudowanymi funkcjami. Wszystkie modele zapewniajg sprawdzona
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niezawodnos¢, niskie zuzycie paliwa, niski poziom emisji hatasu i dtugi czas pracy bez tankowania, a okreslone kombinacje
parametréw znakomicie pasujg do wykonywanych prac. Model QEP znakomicie sprawdza sie w ustugach wynajmu sprzetu lub
na wiekszym placu budowy, gdzie zachodzi potrzeba wspétuzytkowania zrédta mocy.

Model Atlas Copco QEP S zostat zaprojektowany z uwzglednieniem redukcji hatasu i idealnie sprawdza sie
w otoczeniu miejskim, gdzie wymagany jest niski poziom emisji hatasu.

Agregat Atlas Copco QEP S oferuje automatyczny i zdalny rozruch, zapewniajgc niezawodng moc i uruchomienie za
pierwszym razem - nawet po dtuzszych okresach bezczynnosci. Ryzyko uszkodzen wskutek nieprawidtowego uzytkowania lub
przecigzenia jest zminimalizowane dzieki wbudowanemu wytgcznikowi réznicowopragdowemu.

Funkcje i korzysci :

* wytrzymata obudowa izolowana akustycznie minimalizujgca emisje hatasu;

¢ elektryczny rozrusznik w standardzie zapewnia tatwy start agregatu;

e gniazda elektryczne sg zabezpieczone co daje bezpieczehstwo podczas uzytkowania;

e dzieki opcjonalnym, mocnym kotom agregat mozna fatwo przemieszczaé po placu budowy;

* zaprojektowany aby pracowa¢ 24 godziny - idealny do codziennego i intensywnego uzytku;

e duzy zbiornik paliwa zapewnia dtuga prace bez tankowania;

e automatyczna regulacja napiecia (AVR) pozwala pracowac¢ z odbiornikami wrazliwymi na jako$¢ napiecia;

* wytacznik réznicowo-pradowy oraz wskaznik napiecia - zmniejszaja ryzyko uszkodzenia agregatu w skutek
nieprawidtowego uzytkowania.
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