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Aparaty podstawowe AirMaXX &
eXXtreme - MSA

Dostępność Na zamówienie

Kod producenta irMaXX & eXXtreme

Opis produktu

Opis
Częste narażenie na płomienie i żar np. w trakcie okresowych ćwiczeń ponosi za sobą szczególnie kosztowne straty w
sprzęcie. W aparacie eXXtreme wykorzystane zostały specjalne materiały, które redukują koszt utrzymania urządzeń
wykorzystywanych przy ekstremalnych zastosowaniach. Uprząż jest wykonana z dodatkowych ciężkich i niepalnych włókien
aramidowych („PreOx“). Reduktor wykonany jest w technologii alpha SingleLine (przewód wysokiego ciśnienia wewnątrz
przewodu średniego ciśnienia). Wszystkie inne cechy takie jak regulowana płyta noszaka AirMaXX i składniki alpha są
identyczne z aparatem AirMaXX. Ratownicy, którzy pracują w okolicznościach narażonych na wysokie płomienie wybierają
eXXtreme.

Dane techniczne:

Konstrukcja zapewnia 3- punktową regulację wysokości w zależności od wzrostu użytkownika;
Stalowy separator umożliwia zamontowanie 2 butli;
Konstrukcja mocowania butli uniemożliwiająca samo-odkręcanie podczas pracy;
Gumowe wzmocnienie dolnej partii płyty amortyzujące uderzenia płyty od podłoża podczas odstawiania;
Konstrukcja pasów zapewnia prowadzenie w ich tunelach przewodów powietrznych co zapewnia większe
bezpieczeństwo podczas pracy zabezpieczając przed zaczepieniem o wystające przedmioty na miejscu akcji.
Wyściełane pasy naramienne wyprofilowane w kształcie litery „S” zapewniają swobodę ruchów bez niewygodnego
zsuwania się aparatu z pleców użytkownika;
„Wahliwa” konstrukcja  pasa biodrowego umożliwiająca swobodne ruchy podczas  pracy bez przemieszczania się
aparatu na plecach;
Uprząż wykonana jest głównie z Kevlaru – wyjątkowo odpornego na działanie ognia
Silikonowo – węglowa powłoka wzmacnia i zamyka powierzchnię włókien czyniąc je wyjątkowo odpornymi na
przecięcie czy rozdarcie oraz prawie całkiem odporny na abrazję oraz zużycie podczas czyszczenia;
Tunele ochronne są łatwo wymienialne i pokrywają większość powierzchni przewodów powietrznych
Wykonanie sprzączek z metalu zapewnia wysoką trwałość tych często i bardzo obciążonych części.
Szerokie pola odblaskowe na tunelach ochronnych zapewniają doskonałą widoczność w sytuacjach z obniżonym
poziomem widoczności.

Certyfikacja:

Aparat AirMaXX  eXXtreme jest zgodny z normą zharmonizowaną  EN 137:2006, Typ 2 czyli jest zakwalifikowany jako
aparat dla straży pożarnej,posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 2144/2014
Posiada certyfikat ATEX  w zakresie:
– I M1;
– II 1G IIC T6 -30°C – II 1D.

Automat oddechowy – sugerowany do zastosowania z aparatem AirMaXX eXXtreme

wygenerowano w programie shopGold

https://www.bezpieczni112.pl/aparaty-podstawowe-airmaxx-exxtreme-msa-p-91.html


PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA
SOSNOWA 28

Automat oddechowy MSA – AutoMaXX

Maski – sugerowane do zastosowania z aparatem AirMaXX eXXtreme

Maska panoramiczna Ultra Elite PS-MaXX  z nadciśnieniem, z połączeniem na szybkozłącze MaXX
Maska panoramiczna wpinana do hełmu Ultra Elite H-PS-MaXX-F1  z nadciśnieniem, z połączeniem na szybkozłącze
MaXX

Butle – sugerowane do zastosowania z aparatem AirMaXX eXXtreme

butla stalowa – 6l /300 bar
butla kompozytowa – 6,9l/300 bar

Dodatkowe akcesoria:

Sygnalizator bezruchu MSA Motion Scout
Uchwyt do automatu oddechowego MSA Haltefix
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