PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

- - 56-200 GORA
B SOSNOWA 28

Dane aktualne na dzien: 13-01-2026 19:12

Link do produktu: https://www.bezpiecznill2.pl/defibrylator-aed-mindray-beneheart-cla-wersja-4g-8-lat-0654b-

Opis produktu
TWOJE NIEZAWODNE WSPARCIE

Mindray C1A

Pétautomatyczny defibrylator Mindray C1A to jeden z

xa00027-p-1308.html

Defibrylator AED Mindray
BeneHeart C1A, wersja 4G (8
lat) [0654B-XA00027]

Cena brutto 5 995,00 zt

Cena netto 4 873,98 zt

najszybszych i najbardziej zaawansowanych defibrylatoréw na

rynku, ktéry pozwala dziata¢ btyskawicznie i skutecznie w

sytuacjach zagrozenia zycia.

Dzieki inteligentnym, dostosowanym do uzytkownika

instrukcjom ratowniczym oraz wskazéwkom dotyczacym

resuscytacji krgzeniowo-oddechowej, nawet osoby bez
doswiadczenia medycznego moga pewnie i bez wahania

przeprowadzi¢ akcje ratunkowa.

* Maksymalna skutecznos¢: szybkie wytadowanie
w mniej niz 8 sekund minimalizuje czas przestoju i

zwieksza szanse na skuteczng defibrylacje.

Petne wsparcie dla uzytkownika: intuicyjne
wskazowki gtosowe i wizualne prowadzg krok po kroku
przez caty proces ratowania zycia.

Technologia dostosowana do potrzeb: defibrylator
analizuje sytuacje i dostosowuje swoje dziatanie do
poziomu kompetencji uzytkownika.

Niezawodnos¢ w kazdej sytuacji: trwata konstrukcja
i odpornos¢ na warunki zewnetrzne sprawiaja, ze
Mindray C1A sprawdzi sie¢ w kazdym miejscu - w firmie,
szkole, przestrzeni publicznej czy domu.
INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

ResQNavi™

Defibrylator C1A od firmy Mindray, wykorzystuje
zaawansowana technologie ResQNavi™, aby dostosowacd
poziom wsparcia do Twoich umiejetnosci i sytuacji ratunkowe;.

Dzieki inteligentnej analizie rozpoznaje potrzeby ratownika i
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Zarzadzanie 4G w defibrylatorze Mindray C1A

Zarzadzanie 4G w defibrylatorze Mindray C1A
to nowoczesna funkcjonalnosé, ktéra umozliwia zdalne
monitorowanie stanu urzadzenia i zapewnia petna kontrole
nad jego gotowoscig do uzycia. Dzieki technologii 4G
defibrylator moze automatycznie przesyta¢ dane do
dedykowanej platformy zarzadzania, pozwalajac na:

¢ Monitorowanie stanu urzadzenia: Informacje o
poziomie baterii, stanie elektrod, przeprowadzonych
autotestach diagnostycznych oraz wszelkich awariach
sg dostepne w czasie rzeczywistym. Dzieki temu mozna
natychmiast podjg¢ dziatania naprawcze, zanim
defibrylator stanie sie nieprzygotowany do uzycia.

Wysytanie powiadomien: Defibrylator automatycznie
wysyta powiadomienia o wygasajacych

elektrodach czy koniecznosci wymiany baterii.
Takie rozwigzanie pozwala na zapewnienie ciagtej
gotowosci urzadzenia i zapobiega sytuacjom, w
ktérych AED mogtoby nie dziata¢ w sytuacji nagtej
potrzeby.

Zdalne testowanie i diagnostyka: Mozliwos¢
przeprowadzania codziennych testéw diagnostycznych
na odlegtos¢, bez koniecznosci fizycznego sprawdzania
stanu urzadzenia, oszczedza czas i zasoby.

Dostosowanie do wielu lokalizacji: Idealne
rozwigzanie dla firm posiadajacych wiele
punktow (np. sieci handlowych, biurowcéw),
umozliwiajgce centralne monitorowanie wszystkich
urzadzen AED w systemie 4G.

zapewnia czytelne polecenia gtosowe, ktére prowadzg krok
po kroku przez caty proces resuscytacji krazeniowo-
oddechowej (RKO).

¢ Wsparcie dopasowane do uzytkownika -
defibrylator analizuje czas spedzony na kazdym etapie
i dostosowuje tempo oraz poziom instrukcji, pomagajac
dziata¢ pewnie i skutecznie.

Precyzyjne wskazowki w czasie rzeczywistym -
jasne komunikaty i interaktywne podpowiedzi eliminujg
stres i pomagaja skupic sie na ratowaniu zycia.

Maksymalna efektywnos¢ w krytycznych
momentach - inteligentne wsparcie przyspiesza
podejmowanie dziatan, zwiekszajac szanse na
skuteczna resuscytacje.

NIEZAWODNOSC | WYTRZYMALOSC
Gotowy do dziatania w kazdych warunkach

Defibrylator Mindray C1A zostat zaprojektowany tak, aby
sprosta¢ kazdemu wyzwaniu, niezaleznie od warunkéw
pogodowych i terenowych.

Przeszedt rygorystyczne testy wytrzymatosciowe,
potwierdzajgc odpornos¢ na upadki z 1,5 m, a jego
konstrukcja spetnia normy IP55, co oznacza skuteczng
ochrone przed kurzem i woda.

Zakres temperatury pracy defibrylatora C1A od Mindray,
wynosi od -5°C do 50°C, co czyni go jeszcze bardziej
uniwersalnym wsparciem w akcji ratowniczej.
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Dzieki tej technologii zarzadzanie flota defibrylatorow staje

sie fatwiejsze, a sama obstuga bardziej efektywna, co daje

firmom pewno$¢, ze ich urzadzenia AED sg zawsze gotowe do

uzycia, a czas reakcji na awarie jest zminimalizowany.

Dane techniczne
¢ Waga: 2kg
e Wymiary: 21 x 28,6 x 7,8 cm
e Poziom ochrony IP: IP 55
e Zakres temperatury pracy: od -5 °C do 50 °C
e Zakres temperatury dtugotrwatego
?ézechowywania (powyzej 7 dni): od 15 °C do 35

¢ Sposéb uruchamiania modutu
pediatrycznego: Przetacznik

¢ Komunikacja z urzadzeniem: USB

¢ Sposéb zasilania urzadzenia: bateria litowo-
manganowa

* Gwarancja: 8 lat
SKUTECZNOSC W KAZDEJ SYTUAC)I

Maksymalna energia, maksymalne szanse

Dzieki innowacyjnej technologii QShock™, Mindray

C1A dostarcza pierwszy wstrzags w mniej niz 8 sekund,
zwiekszajgc szanse na skuteczng defibrylacje. Btyskawiczna
analiza EKG w 5 sekund i jednoczesne fadowanie impulsu
eliminujg zbedne opéznienia, pozwalajac dziata¢ bez przerw.

KOMPLETNA FUNKCJONALNOSC

Najwazniejsze cechy AED Mindray C1A

ResQNavi™ - zapewnia dostosowane instrukcje
ratunkowe w oparciu o umiejetnosci uzytkownika

Prosty przetgcznik do przetagczania miedzy trybami dla
dorostych i dzieci

Wstepnie podtagczone elektrody dla dorostych/dzieci -
nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zestawéw
elektrod i oszczedza czas w nagtych wypadkach
Dostarczenie pierwszego wstrzagsu w mniej niz osiem
sekund; wtaczanie sie w urzadzenia-dwie sekundy,
analiza EKG-pie¢ sekund

Przycisk jezyka umozliwiajacy uzytkownikom wybér
do trzech wstepnie skonfigurowanych jezykéw

Dwufazowa energia 360 J dla lepszych wynikéw
Otwarcie pokrywy wtacza zasilanie

Automatyczny, codzienny autotest zapewniajacy,
ze urzadzenie jest zawsze gotowe do uzycia

Niezwykle wytrzymaty, testowany na upadki z
wysokosci 1,5 m i wodo-/pytoodpornosé IP55

Zywotnos$¢ baterii i elektrod wynosi 5 lat od daty
produkcji
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Zgodnie z wytycznymi AHA i ERC, skuteczna defibrylacja
wymaga odpowiedniego napiecia w kolejnych wytadowaniach.

Mindray C Series wykorzystuje dwufazowa fale
wytadowania o energii do 360), dostosowujac moc do
indywidualnych potrzeb pacjentéw z NZK.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

