
PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA
SOSNOWA 28

Dane aktualne na dzień: 13-01-2026 21:00

Link do produktu: https://www.bezpieczni112.pl/defibrylator-aed-polautomatyczny-vivest-powerbeat-x1-p-1302.html

  
Defibrylator AED
półautomatyczny Vivest
PowerBeat X1

Cena brutto 4 700,00 zł

Cena netto 3 821,14 zł

Opis produktu

Defibrylator AED półautomatyczny Vivest PowerBeat X1
 

Inteligentna technologia ratująca życie

Vivest PowerBeat X1 to nowoczesny defibrylator AED
półautomatyczny, stworzony z myślą o błyskawicznej i
skutecznej reakcji w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia
(NZK). Łączy intuicyjną obsługę, zaawansowaną analizę
rytmu serca oraz pełną kompatybilność z wytycznymi
AHA 2020 i ERC 2021.

Przeznaczony do użycia przez osoby przeszkolone i
nieprzeszkolone, sprawdzi się doskonale zarówno w
przestrzeniach publicznych, jak i w zakładach pracy, szkołach,
urzędach, zakładach przemysłowych czy w systemach
ratownictwa.
 Najważniejsze cechy urządzenia:

Półautomatyczny tryb pracy – Wstrząs
defibrylacyjny zostaje wyzwolony ręcznie – po
naciśnięciu migającego przycisku. Dzięki temu
użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad procesem.
 
Intuicyjne instrukcje głosowe i
wizualne – Urządzenie prowadzi użytkownika krok po
kroku przez proces ratunkowy – komunikaty w języku
polskim oraz podświetlane ikonografiki minimalizują
stres i ryzyko błędu.
 
Tryb pediatryczny bez wymiany elektrod – Dzięki
jednemu przyciskowi (długie przytrzymanie 3 s)
defibrylator dostosowuje parametry do dzieci,
zmniejszając energię do 50 J – bez konieczności zmiany
elektrod.
 
Pełna automatyka diagnostyczna – Urządzenie
wykonuje dzienne, tygodniowe, miesięczne i kwartalne
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autotesty, a także testy manualne po włożeniu baterii,
uruchomieniu lub podczas serwisowania.
 
Zaawansowany system zapisu danych – Do 8
godzin zapisu EKG, ponad 3600 raportów z autotestów,
eksport przez USB 2.0 i Bluetooth – idealne do celów
dokumentacyjnych, medycznych i szkoleniowych.
 
Niezawodna bateria i
wytrzymałość – Litowo-manganowa bateria
gwarantuje 5 lat czuwania lub wykonanie do 200
wyładowań. Stopień ochrony IP55 i odporność na
upadek z 1,5 m zapewniają gotowość w każdych
warunkach.

PowerBeat X1 jest idealny dla:

 

Pracodawców realizujących obowiązki BHP,
 
Placówek oświatowych, urzędów, sądów i instytucji
publicznych,
 
Zakładów przemysłowych i hal produkcyjnych,
 
Hoteli, centrów handlowych, siłowni, stadionów,
 
Straży Pożarnej, OSP, WOPR, GOPR, ZHP i innych służb
ratowniczych.

 Dane techniczne:

EAN: 
 
Wymiary (H x W x D): 23,2 x 20,9 x 5,9 cm
 
Waga: 1,5 kg (z baterią i elektrodami)
 
Gwarancja: 8 lat
 
Stopień ochrony: IP55 (pyłoszczelność i
wodoodporność)
 
Normy: IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020
CSV; IEC 60601-2-4:2018; IEC
60601-1-2:2014+AMD1:2020 CSV; IEC
60601-1-12:2014+A1:2020 CSV; IEC
60601-1-11:2015+A1:2020; CISPR 11: grupa 1, klasa B
 
Zakres temperatury pracy: -10°C do +50°C (po
przejściu do środowiska o temperaturze -20°C z
temperatury pokojowej może pracować przez co
najmniej 60 minut)
 
Zakres temperatury
przechowywania/transportu: -40°C do +70°C
(krótkoterminowo <7 dni)
 
Zakres temperatury przechowywania: 5°C do
+50°C (długoterminowo)
 
Wilgotność względna: 5-95% (bez kondensacji)
 
Ciśnienie powietrza: 59,4kPa do 106kPa (-382 m do
+4283 m)
 
Bateria: litowo-manganowa; pojemność 12,0 V/ 3000
mAh; żywotność do 7 lat (w trybie "standby" do 5 lat);
zdolnośc wyładowań do 200. przy 150 J
 

wygenerowano w programie shopGold



PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA
SOSNOWA 28

Certyfikaty: ISO 13485, CE
 
Producent: Vivest
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