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Drabina nasadkowa aluminiowa

Lt L Cena brutto 5 500,00 zt

: : Cena netto 4 471,54 zt

— | — Dostepnos¢ Na zamoéwienie

: : Numer katalogowy NASADKOWA ALUMINIOWA

Opis produktu

UWAGA , cena uwzglednia 4 elementy drabiny.
Mniejsza ilo$¢, przeset prosimy o wystanie zapytania ofertowego

Szczeble pokryte termoizolacyjna ostong ochronna.
Wyposazona w profilowane wymienne stopki zabezpieczajace przed poslizgiem.

Okucia wykonane takze z lekkiego metalu, a sprezynujace sworznie blokujace ze stali
ocynkowanej.
Czes¢ gorna (B)
Dtugos¢ 2,7 m, 7 szczebli
Waga: ok. 9,8 kg.
Czesc dolna (A)
Dtugos¢ 2,7 m, 9 szczebli
Waga: ok. 10 kg.
Czes$¢ wpuszczana (element uzupetniajacy T3)
Stuzy jako uzupetnienie 7-mio szczeblowe] czesci gérnej drabiny nasadkowe;j.
Wymiary: dtugos¢ ok. 780 mm, szerokos$¢ ok. 400 mm; 2 szczeble.
Waga: ok. 3 kg
Czes¢ taczaca
Stuzy do wykonania drabiny rozstawnej (z 2 lub 4 czesci drabiny
nasadkowej).
Czes$¢ taczaca wktadana jest w elementy wtykowe i zabezpieczona
sprezystymi sworzniami blokujacymi. Pasuje do wszystkich czesci drabin

nasadkowych z drewna i aluminium. Moze by¢ réwniez wykorzystana
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oddzielnie jako stopien.

Platforma o wymiarach ok. 310 x 260 mm, wykonana z zebrowanej blachy

aluminiowej, faczy obie czesci drabiny.

Wymiary: dtugos¢: 500 mm, szeroko$¢:470 mm, wysokosé: 180mm
Waga: ok. 4 kg
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