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FILTRACY]JNA MASKA
PRZECIWGAZOWA MP-6

Opis produktu

PRZEZNACZENIE WYROBU

Filtracyjna maska przeciwgazowa MP-6 z filtropochtaniaczem przeznaczona jest do ochrony oczu, twarzy, drég
oddechowych i przewodu pokarmowego przed szkodliwym dziataniem bojowych $rodkéw trujacych (BST), toksycznych
substancji przemystowych i promieniotwdérczych oraz srodkéw biologicznych mogacych wystapi¢ w postaci par, gazéw,
pytéw i aerozoli.

PODSTAWOWE PARAMETRY OCHRONNE | UZYTKOWE:

Maska

ponad 24 godzinna ochrona przed BST,

poliamidowe okulary o wtasciwosciach odtamkoodpornych (m=325 [mg], V=215 [m/s],

niskie opory oddychania z potaczeniu z filtropochtaniaczem FP-6,

mozliwo$¢ pobierania ptyndw w terenie skazonym (>600cm3/5min),

niska zawartos¢ CO2 w powietrzu wdychanym (<0,8%),

mozliwo$¢ mocowania szkiet do korekcji wad wzroku,

mozliwo$¢ przekazywania mowy za pomocg uktadu fonicznego,

mozliwos$¢ samoczynnego wydalania potu z przestrzeni pod maska,

trzy rozmiary czesci twarzowej,

szerokie pole widzenia,

korpus wykonany z odpowiedniej mieszanki gumowej nie powodujacej objawdw alergicznych skéry pozwalajacej na 15
letni okres przechowywania,

mozliwo$¢ mocowania zewnetrznych naktadek chronigcych przed promieniowaniem laserowym,
masa kompletnej maski (z filtropochtaniaczem FP-6) ponizej 800 [g] (dla najwiekszego rozmiaru).

wyposazona jest w dwa, symetrycznie rozmieszczone gniazda z gwintem zgodnym z NATO/EN 148-1 do mocowania

elementéw oczyszczajacych oraz spetnia wymagania zawarte w PN-EN 136:2001, NO-06-A107 oraz NO-A2014:2005.
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