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Gaśnica Proszkowa GP-2X-ABC

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 5 dni

Kod producenta E042-938EA

Opis produktu
Zaprojektowana specjalnie dla zabezpieczania samochodów dostawczych i ciężarowych.
Stosowana również w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych, magazynach, garażach.

Zalety gaśnicy

Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
Szybka i skuteczna w gaszeniu.
Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
Możliwość wielokrotnego napełniania.
Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

 

Parametry techniczne
Model GP-2X-ABC
Skuteczność gaszenia 13A 89B C
Masa środka gaśniczego 2 kg
Czynnik roboczy N2
Czas działania 9 s
Ciśnienie próbne zbiornika 27 bar
Ciśnienie robocze 10 bar
Maks. napięcie gaszonego urządzenia 1000 V
Wymiary średnica 110 mm, wysokość 355 mm
Waga 3,5 kg

 

Warunki Pracy i Składowania
Temperatura pracy -30°C ~ 60°C

 

Jakość i Bezpieczeństwo
Certyfikaty i Dopuszczenia Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i

unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3
Spełnia wymagania Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC
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Wyprodukowana zgodnie z modułem B i D Dyrektywy
Wyposażenia Morskiego 96/98/EC

Gwarancja 3 lata
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