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Gaśnica Proszkowa PD 12 GA

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 5 dni

Kod producenta AFD9-20465

Opis produktu
Poręczna konstrukcja oraz łatwość obsługi pozwalająca na szybkie użycie w sytuacji zagrożenia m in. w:

halach przemysłowych i magazynowych
biurach, budynkach użyteczności publicznej, szpitalach, teatrach
lotniskach, kopalniach
samochodach ciężarowych, autobusach

Zalety gaśnicy

Zbiornik gaśnicy nie podlega okresowym badaniom UDT
Możliwość wielokrotnego napełniania
Zbiornik wykonany z wysokiej jakości stali
Lakier odporny na warunki atmosferyczne dzięki zastosowaniu żywicy poliestrowej, nie zawierającej kadmu i nie
szkodzącej środowisku naturalnemu
Korpus zaworu wykonany z mosiądzu
Duża łatwość obsługi dzięki przejrzystej instrukcji obsługi
Zintegrowany manometr pozwalający na zweryfikowanie ciśnienia w gaśnicy
Wieszak w wyposażeniu standardowym

Parametry techniczne
Model PD12 GA
Typ stałociśnieniowa
Środek gaśniczy proszek gaśniczy ADEX
Skuteczność gaszenia 55A 233B
Masa środka gaśniczego 12 kg
Czynnik roboczy Azot
Czas działania 29,0 s
Ciśnienie próbne zbiornika 33 bar
Ciśnienie robocze w temp. 20°C 15 bar
Zakres temperatur stosowania -30°C : +60°C
Zasięg wyrzutu > 7 m
Napięcie gaszonych urządzeń elektrycznych do 1000 V
Średnica zbiornika 190 mm
Wysokość całkowita 590 mm
Masa całkowita 16,90 kg

Gaśnica posiada wszystkie niezbędne dopuszczenia oraz certyfikaty. Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej
normy EN 3
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