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KOMBINEZON IZOLACY]JNY
KOM-1

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 14 dni

Opis produktu

KOMBINEZON IZOLACYJNY KOM-1 wykonany jest z lekkiego i bardzo wytrzymatego materiatu barierowego Tychem - Typ "F"
w kolorze pomaranczowym, tj. z unikalnej, polietylenowej wtékniny, odpornej na dziatanie wody, paliw, smaréw, chemikaliéw
i krétkotrwate dziatanie ptomienia. KOMBINEZON IZOLACYJNY KOM-1 zapewnia:

* bariere ochronng i gwarantuje szczelno$¢ przed przenikaniem czastek pytu i aerozoli;

¢ duza trwatos¢ i odpornosé na rozrywanie i przetarcie;

e duzy poziom komfortu, zgodny z poziomem ochrony przed przewidywanym zagrozeniem, otaczajgcymi warunkami,
stopniem aktywnosci uzytkownika i przewidywanym czasem uzytkowania.

Kaptur KOMBINEZONU IZOLACYJNEGO KOM-1 oraz rekawy zakonczone sa elastycznymi $ciggaczami zapewniajacymi
szczelno$¢ w obrebie twarzy i rgk. Dodatkowe zabezpieczenia w postaci dwustronnych przykry¢ (patek) mocowanych na rzep,
uszczelniajg KOMBINEZON w obrebie zamka btyskawicznego i zapewniajg 100% szczelnos¢.

Kombinezon lzolacyjny KOM-1 spetnia wymagania normy zharmonizowanej:

Certyfikat badania typu UE Nr UE/344/2020/1437, wydanie 1

¢ PN-EN 14605+A1:2010 ,,0dziez chronigca przed ciektymi chemikaliami”. Typ 3 - odziez chronigca przed dziataniem
cieczy w postaci ptynnej; Typ 4 - odziez chronigca przed dziataniem cieczy w postaci rozpylonej;

e PN-EN ISO 13982-1:2008 ,0Odziez chronigca przed czgstkami statymi”. Typ 5 - odziez chronigca przed dziataniem
statych czastek substancji chemicznych unoszacych sie w powietrzu.

¢ PN-EN 14126:2005 , Odziez ochronna. Wymagania i metody badan dla odziezy chronigcej przed czynnikami
infekcyjnymi” - z wytagczeniem p. 4.1.3 i 4.2.
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