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Motopompa ptywajgca Niagara PLUS

Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Numer katalogowy NIAGARA PLUS

Motopompy ptywajace posiadaja szerokie zastosowanie w stuzbach ratowniczych. Obok gtéwnej grupy odbiorcéw - strazakéw,
cieszg sie réwniez wysokim uznaniem wsréd pracownikéw stuzb komunalnych, lesnych, budowlanych - wszedzie tam gdzie
zachodzi konieczno$¢ pompowania wody. Mate gabaryty pomp, przy optymalnej wydajnosci sprawiaja, ze jest to idealne
rozwigzanie w sytuacjach kryzysowych, gdzie liczy sie czas i efektywno$¢ pracy. Naped spalinowy pozwala na zastosowanie
pomp w kazdym miejscu, bez potrzeby dostepu do sieci elektrycznej. Motopompy moga stuzy¢ do napetniania zbiornikéw
pojazddéw pozarniczych bez potrzeby budowania stanowiska wodnego, jak réwniez do awaryjnego nawadniania lub osuszania
terendéw rolniczych. Dobra wysoko$¢ podnoszenia sprawia, ze motopompy mozna uzywac na terenach o zréznicowanym
uksztattowaniu. Dla stuzb ratowniczych motopompy serii ,Niagara” to od lat synonim solidnosci i niezawodnosci.

Maks. wydajnosé

880 dm3/min

Wydajnos¢ nominalna (przy 2 barach)

400 dm3/min

Maks. zasieg rzutu wody
30m

Wysokos$¢ podnoszenia do
do 28,4 m stupa wody
Nasada ttoczona

75

Min. gtebokos$¢ ssania

30 mm

Silnik

Briggs&Stratton seria 850
Moc (3600 obr./min)

3,33 kW*

Zuzycie paliwa

~1,31/h

Pojemnos¢ zbiornika ~1,3 |

wygenerowano w programie shopGold


https://www.bezpieczni112.pl/motopompa-plywajaca-niagara-plus-p-591.html

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

- a 56-200 GORA
B SOSNOWA 28

Czas pracy na petnym zbiorniku ~1 godz.
Ciezar motopompy

~27 kg

Wymiary gabarytowe

770 x 385 x 625 mm

1000 V lub 245000 V*

* Wg normy SAE J1349
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