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SYGNALIZATOR BEZRUCHU
MSA MOTION SCOUT - MSA

Cena brutto 850,00 zt

Cena netto 691,06 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Numer katalogowy MOTION SCOUT

Kod producenta MOTION SCOUT MSA

Opis produktu
Opis

Alarm optyczny i dzwiekowy, powiadamiajgcy o braku ruchu uzytkownika jest realizowany dwustopniowo. W pierwszej fazie po
25 sekundach bezruchu wystepuje alarm wstepny, ktéry moze by¢ dezaktywowany przez uzytkownika poprzez poruszenie
urzadzeniem. W przypadku dalszego braku ruchu po 15 sekundach nastepuje alarm gtéwny, ktéry jest zabezpieczony przed
dezaktywowaniem. W przypadku zagrozenia, alarm mozna wigczy¢ recznie.

Dane techniczne:

Wymiary: 100 x 75 x 45 mm

Waga: 2509 z bateriami.

Poziom natezenia dzwieku: alarm zasadniczy =95 dB @ 3m
Pasmo czestotliwosci: 2000 - 3000 Hz

Alarm wstepny: 2 sygnaty / s, stopniowe zwiekszanie gto$nosci.
Alarm zasadniczy: 3 sygnaty / s, maksymalna gto$nosc.

Baterie: jednoczesnie stosuje sie dwie baterie:

- T4 - Duracell plus MN 1500, Procell MN 1500, Eveready Silver,
- T3 - Duracell Ultra M3 MN 1500, Energizer Ultimate.

e Okres eksploatacji baterii: ok 200 h (urzadzenie wtgczone).

¢ Ostrzezenie o niskim stopniu natadowania baterii: krétkie ostrzezenie akustyczne, po ktérym nastepuje miganie na
czerwono diody LED.

Certyfikacja:

Produkt posiada deklaracje zgodnosci CE.

Produkt jest zgodny z Dyrektywa ATEX 94/9/WE.

- BVS 07 ATEX E154; Il 1G Ex ia IIC T3/T4; -20C <Ta=<+55C
- EN 60079-0: 2006, EN 60079-11: 2007, EN 60079-26:2004
e Produkt jest zgodny z Dyrektywa EMC 2004/108/WE.
Produkt posiada Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP.
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